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-15° R32

21°C

≥28°C

ALU DCOUT EC 1W READY

Cu

CARATTERISTICHE

FOCUS POINT

MEMORIA POSIZIONE DEFLETTORI

PREDISPOSIZIONE WI-FI

Quando l’unità riparte il defl ettore si riposiziona automaticamente 
sulla stessa angolazione precedente

La unità è predisposta per ricevere il modulo per la connessione 
WI-FI. Attraverso una apposita app sullo smartphone è possibile il 
controllo a distanza delle principali funzioni.

La doppia connessione di scarico della condensa (destra/sinistra) 
semplifi ca e velocizza l’installazione

La unità può funzionare in raffrescamento a bassa temperatura 
esterna.

DOPPIO SCARICO CONDENSA

RAFFRESCAMENTO A BASSA TEMPERATURA

WI-FI
READY
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DATI TECNICI

CLIMATIZZATORE EOS MONOSPLIT DC-INVERTER

001 000 753.85.709 CLIMATIZZ. EOS A/8-09  (R32)
001 000 753.85.712 CLIMATIZZ. EOS A/8-12 (R32)
001 000 753.85.718 CLIMATIZZ. EOS A/8-18 (R32)
001 000 753.85.724 CLIMATIZZ. EOS A/8-24 (R32)
001 000 753.82.999 WI-FI MODULE (CE OSK 102)

Tutti i dati si intendono indicativi e possono essere soggetti a modifi  che senza preavviso. L’aspetto estetico e le dimensioni delle macchine possono essere soggetti a variazio-
ni in base alla disponibilità.
Condizioni prova potenza raffrescamento standard : interna 27(19)°C - esterna 35°C.
Condizioni prova potenza riscaldamento standard : interna 20°C - esterna 7°C.
Pressione sonora rilevata alla distanza di 1 metro.

A/8-09 A/8-12 A/8-18 A/8-24

Potenza raffrescamento kW 2,6(1,0-3,0) 3,5(1,1-4,1) 5,2(1,8-6,0) 7,0(2,0-7,8)
Btu/h 9.000 12.000 18.000 24.000

Potenza assorbita W 100-1240 130-1580 140-2360 160-2960
Corrente assorbita A 0,4-5,4 0,4-6,9 0,5-10,4 1,0-14,1
SEER 6,2 6,1 7,1 6,1
Classe di effi cienza A++ A++ A++ A++
Potenza riscaldamento kW 2,9(0,8-3,3) 3,2(1,1-4,1) 5,5(1,3-6,6) 7,2(1,5-8,7)

Btu/h 10.000 11.000 19.000 25.000
Potenza assorbita W 120-1200 130-1580 200-2410 260-3140
Corrente assorbita A 0,5-5,2 0,6-6,9 0-9-10,5 1,1-13,3
SCOP/A 4,0 4,0 4,0 4,0
Classe di effi cienza A+ A+ A+ A+
Temperatura limite (Tol) °C -15 -15 -15 -15
Compressore GMCC GMCC GMCC GMCC
Alimentazione V/Hz/Ph 220-240V~ 50Hz, 1Ph 220-240V~ 50Hz, 1Ph 220-240V~ 50Hz, 1Ph 220-240V~ 50Hz, 1Ph
Portata aria UI m3/h 520 600 840 980
Livello press. sonora max. UI/UE dB(A) 40/55 40/58 44/56 45/59
Lungh. max. tubi m 25 25 30 50
Dislivello max. unità m 10 10 20 25

Refrigerante / q.tà kg R32 / 0,5 R32 / 0,5 R32 / 1,00 R32 / 1,6

Connessioni mm / inch 6,35-1/4" 6,35-1/4" 6,35-1/4" 9,52-3/8”
mm / inch 9,52-3/8" 9,52-3/8" 12,7-1/2" 15,9-5/8"
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EOS MONO
CLIMATIZZATORE A PARETE POMPA DI CALORE DC-INVERTER

A mm B mm C mm kg
A/8-09 805 285 194 7,5

A/8-12 805 285 194 7,5

A/8-18 957 302 213 10,0

A/8-24 1040 327 220 12,3

A mm B mm C mm kg
A/8-09 700 550 275 22,7

A/8-12 700 550 275 22,7

A/8-18 800 554 333 34,0

A/8-24 845 702 363 51,5

A

A

C

C

B
B

DIMENSIONI
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CARATTERISTICHE

FOCUS POINT

-15° R32

21°C

≥28°C

ALU DCOUTDCIN EC 1W INTEGRATO

Cu

FOCUS POINT

MEMORIA POSIZIONE DEFLETTORI

CONTROLLO WI-FI

MODALITÀ TURBO

Quando l’unità riparte il defl ettore si riposiziona automaticamente 
sulla stessa angolazione precedente

La unità è dotata di connessione WI-FI. Attraverso una apposita 
app sullo smartphone è possibile il controllo a distanza delle 
principali funzioni.

Attivando questa funzione la unità funzionerà per un tempo 
prefi ssato alla massima potenza disponibile in modo da 
raggiungere la temperatura desiderata nel più breve tempo 
possibile.

La doppia connessione di scarico della condensa (destra/sinistra) 
semplifi ca e velocizza l’installazione

La unità può funzionare in raffrescamento a bassa temperatura 
esterna.

Uno speciale ciclo combinato di funzionamento contribuisce ad 
asciugare e mantenere pulito lo scambiatore di calore.

DOPPIO SCARICO CONDENSA

RAFFRESCAMENTO A BASSA TEMPERATURA

AUTOPULIZIA

WI-FI INTEGRATO

MODALITÀ TURBO (DOPO 30 MIN)

FREDDO CALDO
A.   CICLO SOLA VENTILAZIONE
B.   CICLO RISCALDAMENTO A BASSA TEMPERATURA
C.   CICLO SOLA VENTILAZIONE

A. B. C.
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CLIMATIZZATORE VEGA MONOSPLIT DC-INVERTER

001 000 753.85.009 CLIMATIZZ. VEGA S8-09 (R32)
001 000 753.85.012 CLIMATIZZ. VEGA S8-12 (R32)
001 000 753.85.018 CLIMATIZZ. VEGA S8-18 (R32)
001 000 753.85.024 CLIMATIZZ. VEGA S8-24 (R32)

Tutti i dati si intendono indicativi e possono essere soggetti a modifi  che senza preavviso. L’aspetto estetico e le dimensioni delle macchine possono essere soggetti a variazio-
ni in base alla disponibilità.
Condizioni prova potenza raffrescamento standard : interna 27(19)°C - esterna 35°C.
Condizioni prova potenza riscaldamento standard : interna 20°C - esterna 7°C.
Pressione sonora rilevata alla distanza di 1 metro.

S8-09 S8-12 S8-18 S8-24

Potenza raffrescamento kW 2,6(1,0-3,2) 3,5(1,1-4,1) 5,2(1,7-6,1) 7,0(2,6-8,3)
Btu/h 9.000 12.000 18.000 24.000

Potenza assorbita W 70-1230 80-1600 120-2390 230-3350
Corrente assorbita A 0,3-5,3 0,3-6,9 0,5-10,4 1,0-14,1
SEER 7,1 7,0 6,4 6,4
Classe di effi cienza A++ A++ A++ A++
Potenza riscaldamento kW 2,9(0,9-3,6) 3,8(1,0-4,7) 5,5(1,3-6,9) 7,6(1,5-9,2)

Btu/h 10.000 13.000 19.000 26.000
Potenza assorbita W 140-1310 150-1710 190-2490 230-3370
Corrente assorbita A 0,6-5,7 0,6-7,4 0,8-10,8 1,4-14,4
SCOP/A 4,0 4,1 4,0 4,0
Classe di effi cienza A+ A+ A+ A+
Temperatura limite (Tol) °C -15 -15 -15 -15
Compressore GMCC GMCC GMCC GMCC
Alimentazione V/Hz/Ph 220-240V~ / 50Hz / 1Ph 220-240V~ / 50Hz / 1Ph 220-240V~ / 50Hz / 1Ph 220-240V~ / 50Hz / 1Ph
Portata aria UI m3/h 520 540 750 1050
Livello press. Sonora max UI/UE dB(A) 37/55 38/55 42/57 46/59
Lungh. max. tubi m 25 25 30 50
Dislivello max. unità m 10 10 20 25

Refrigerante / q.tà kg R32 / 0,7 R32 / 0,8 R32 / 1,25 R32 / 1,6

Connessioni mm / inch 6,35-1/4" 6,35-1/4" 6,35-1/4" 9,52-3/8"
mm / inch 9,52-3/8" 9,52-3/8" 12,7-1/2" 15,9-5/8"

DATI TECNICI
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VEGA MONO
CLIMATIZZATORE A PARETE POMPA DI CALORE DC-INVERTER

A+
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A

DIMENSIONI

A mm B mm C mm kg
S8-09 770 555 300 26,4

S8-12 770 555 300 26,5

S8-18 800 554 333 37,0

S8-24 845 700 320 48,0

A mm B mm C mm kg
S8-09 722 290 187 7,4

S8-12 802 297 189 8,2

S8-18 965 319 215 10,8

S8-24 1080 335 226 12,9

5GARANZIA
ANNI
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EOS MULTI

FAN-COIL MULTI

VEGA MULTI

UNITÀ ESTERNA
MULTISPLIT

CASSETTA MULTI

CONSOLE MULTI

GAMMA
PRODOTTI
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UNITÀ INTERNA EOS DC-INVERTER FREE MATCH

001 000 753.85.709UI UNITÀ INT. PARETE EOS A/8-09-UI (R32)
001 000 753.85.712UI UNITÀ INT. PARETE EOS A/8-12-UI (R32)
001 000 753.85.718UI UNITÀ INT. PARETE EOS A/8-18-UI (R32)
001 000 753.82.999 WI-FI MODULE - (CE-OSK 102)

Tutti i dati si intendono indicativi e possono essere soggetti a modifi  che senza preavviso. L’aspetto estetico e le dimensioni delle macchine possono essere soggetti a variazio-
ni in base alla disponibilità.
Condizioni prova potenza raffrescamento standard : interna 27(19)°C - esterna 35°C.
Condizioni prova potenza riscaldamento standard : interna 20°C - esterna 7°C.
Pressione sonora rilevata alla distanza di 1 metro.
La potenza effettiva del sistema, l’assorbimento elettrico,la classe di effi  cienza ed il livello di rumorosità complessiva dipendono dalle combinazioni UI/UE.

A/8-09-UI A/8-12-UI A/8-18-UI

Potenza raffrescamento kW 2,6 3,5 5,2
Btu/h 9000 12000 18000

Potenza assorbita W 24 24 34
Corrente assorbita A 0,1 0,1 0,15
Potenza riscaldamento kW 2,9 3,8 5,5

Btu/h 10000 13000 19000
Potenza assorbita W 24 24 34
Corrente assorbita A 0,1 0,1 0,15
Alimentazione V/Hz/Ph 220-240V~ 50Hz, 1Ph 220-240V~ 50Hz, 1Ph 220-240V~ 50Hz, 1Ph
Portata aria UI m3/h 520 600 840
Livello pressione sonora max. dB(A) 40 40 44
Refrigerante R32 R32 R32
Connessioni mm / inch 6,35-1/4" 6,35-1/4" 6,35-1/4"

mm / inch 9,52-3/8" 9,52-3/8" 12,7-1/2"

DATI TECNICI
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A/A
CLASSE

≥28°C

R32

READY

Cu 21°C ALU

EOS MULTI
UNITÀ INTERNA A PARETE POMPA DI CALORE DC INVERTER FREE MATCH

DIMENSIONI

A mm B mm C mm kg
A/8-09-UI 805 285 194 7,5

A/8-12-UI 805 285 194 7,5

A/8-18-UI 957 302 213 10,0

5GARANZIA
ANNI

CARATTERISTICHE

A C

B
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Tutti i dati si intendono indicativi e possono essere soggetti a modifi  che senza preavviso. L’aspetto estetico e le dimensioni delle macchine possono essere soggetti a variazio-
ni in base alla disponibilità.
Condizioni prova potenza raffrescamento standard : interna 27(19)°C - esterna 35°C
Condizioni prova potenza riscaldamento standard : interna 20°C - esterna 7°C
La potenza effettiva del sistema, l’assorbimento elettrico,la classe di effi  cienza ed il livello di rumorosità complessiva dipendono dalle combinazioni UI/UE.
Pressione sonora rilevata alla distanza di 1 metro

M8IP-09 M8IP-12 M8IP-18

Potenza raffrescamento kW 2,6 3,5 5,2
Btu/h 9000 12000 18000

Potenza assorbita W 24 24 34
Corrente assorbita A 0,11 0,11 0,14
Potenza riscaldamento kW 2,9 3,8 5,5

Btu/h 10000 13000 19000
Potenza assorbita W 24 24 34
Corrente assorbita A 0,11 0,11 0,14
Alimentazione V/Hz/Ph 220-240V~ 50Hz, 1Ph 220-240V~ 50Hz, 1Ph 220-240V~ 50Hz, 1Ph
Portata aria UI m3/h 520 540 750
Livello pressione sonora max. dB(A) 37 38 42
Refrigerante R32 R32 R32
Connessioni mm / inch 6,35-1/4" 6,35-1/4" 6,35-1/4"

mm / inch 9,52-3/8" 9,52-3/8" 12,7-1/2"

DATI TECNICI

UNITÀ INTERNA VEGA DC-INVERTER FREE MATCH

001 000 753.85.009UI UNITÀ INT.PARETE VEGA M8IP-09 (R32)
001 000 753.85.012UI UNITÀ INT.PARETE VEGA M8IP-12 (R32)
001 000 753.85.018UI UNITÀ INT.PARETE VEGA M8IP-18 (R32)
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A/A
CLASSE

≥28°C

R32

DCIN INTEGRATO

Cu 21°C ALU

VEGA MULTI
UNITÀ INTERNA A PARETE POMPA DI CALORE DC INVERTER FREE MATCH

DIMENSIONI

A mm B mm C mm kg
M8IP-09 722 290 187 7,4

M8IP-12 802 297 189 8,2

M8IP-18 965 319 215 10,8

5GARANZIA
ANNI

CARATTERISTICHE

A C

B
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Tutti i dati si intendono indicativi e possono essere soggetti a modifi  che senza preavviso. L’aspetto estetico e le dimensioni delle macchine possono essere soggetti a variazio-
ni in base alla disponibilità.
Condizioni prova potenza raffrescamento standard : interna 27(19)°C - esterna 35°C.
Condizioni prova potenza riscaldamento standard : interna 20°C - esterna 7°C.
La potenza effettiva del sistema, l’assorbimento elettrico,la classe di effi  cienza ed il livello di rumorosità complessiva dipendono dalle combinazioni UI/UE.
Pressione sonora rilevata alla distanza di 1 metro.

M8IC-09 M8IC-12 M8IC-18

Potenza raffrescamento kW 2,6 3,5 5,2
Btu/h 9000 12000 18000

Potenza assorbita W 40 40 102
Corrente assorbita A 0,18 0,18 0,44
Potenza riscaldamento kW 2,9 3,8 5,5

Btu/h 10000 13000 19000
Potenza assorbita W 40 40 102
Corrente assorbita A 0,18 0,18 0,44
Alimentazione V/Hz/Ph 220-240V~ 50Hz, 1Ph 220-240V~ 50Hz, 1Ph 220-240V~ 50Hz, 1Ph
Portata aria UI m3/h 580 650 680
Preval. utile pompa scarico cond. m.c.a. 0,5 0,5 0,5
Livello pressione sonora max. dB(A) 38 42 44
Refrigerante R32 R32 R32
Connessioni mm / inch 6,35-1/4" 6,35-1/4" 6,35-1/4"

mm / inch 9,52-3/8" 9,52-3/8" 12,7-1/2"

UNITÀ INTERNA CASSETTA DC-INVERTER FREE MATCH

001 000 753.86.109UI UNITÀ INT. CASSETTA M8IC-09 (R32)
001 000 753.86.112UI UNITÀ INT. CASSETTA M8IC-12 (R32)
001 000 753.86.118UI UNITÀ INT. CASSETTA M8IC-18 (R32)

DATI TECNICI
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A/A
CLASSE

R32 DCINCu 21°C ALU

CASSETTA MULTI
UNITÀ INTERNA POMPA DI CALORE DC INVERTER FREE MATCH

DIMENSIONI

A mm B mm C mm D mm E mm F mm kg
M8IC-09 647 647 50 570 570 260 17

M8IC-12 647 647 50 570 570 260 17

M8IC-18 647 647 50 570 570 260 19

5GARANZIA
ANNI

CARATTERISTICHE

B

A DC F

E
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UNITÀ INTERNA CONSOLE DC-INVERTER FREE MATCH

001 000 753.86.212UI UNITÀ INT. CONSOLE M8IL-12 (R32)

M8IL-12

Potenza raffrescamento kW 3,5

Btu/h 12000

Potenza assorbita W 40

Corrente assorbita A 0,17

Potenza riscaldamento kW 3,5

Btu/h 12000

Potenza assorbita W 40

Corrente assorbita A 0,17

Alimentazione V/Hz/Ph 220-240V~ 50Hz, 1Ph

Portata aria UI m3/h 710

Livello pressione sonora max. dB(A) 46

Refrigerante R32

Connessioni mm / inch 6,35-1/4"

mm / inch 9,52-3/8"

Tutti i dati si intendono indicativi e possono essere soggetti a modifi  che senza preavviso. L’aspetto estetico e le dimensioni delle macchine possono essere soggetti a variazioni 
in base alla disponibilità.
Condizioni prova potenza raffrescamento standard : interna 27(19)°C - esterna 35°C.
Condizioni prova potenza riscaldamento standard : interna 20°C - esterna 7°C.
La potenza effettiva del sistema, l’assorbimento elettrico,la classe di effi  cienza ed il livello di rumorosità complessiva dipendono dalle combinazioni UI/UE.
Pressione sonora rilevata alla distanza di 1 metro.

DATI TECNICI
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A/A
CLASSE

≥28°C

R32 DCINCu 21°C ALU

CONSOLE MULTI
UNITÀ INTERNA POMPA DI CALORE DC INVERTER FREE MATCH

DIMENSIONI

A mm B mm C mm kg
M8IL-12 700 600 210 15

5GARANZIA
ANNI

CARATTERISTICHE

B

A C
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UNITÀ INTERNA FAN-COIL DC-INVERTER FREE MATCH

001 000 753.86.312UI UNITÀ INT. FAN-COIL M8ID-12 (R32)

DATI TECNICI

M8ID-12

Potenza raffrescamento kW 3,5

Btu/h 12000

Potenza assorbita W 130

Potenza riscaldamento kW 3,8

Btu/h 13000

Potenza assorbita W 130

Alimentazione V/Hz/Ph 220-240V~ 50Hz, 1Ph

Portata aria nominale UI m3/h 600

Prevalenza statica ESP (nom.) Pa 25

Prevalenza statica ESP (range) Pa 0-60

Livello pressione sonora max. dB(A) 40

Refrigerante R32

Connessioni mm / inch 6,35-1/4"

mm / inch 9,52-3/8"

Tutti i dati si intendono indicativi e possono essere soggetti a modifi  che senza preavviso. L’aspetto estetico e le dimensioni delle macchine possono essere soggetti a variazio-
ni in base alla disponibilità.
Condizioni prova potenza raffrescamento standard : interna 27(19)°C - esterna 35°C.
Condizioni prova potenza riscaldamento standard : interna 20°C - esterna 7°C.
La potenza effettiva del sistema, l’assorbimento elettrico,la classe di effi  cienza ed il livello di rumorosità complessiva dipendono dalle combinazioni UI/UE.
Pressione sonora rilevata alla distanza di 1 metro.
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A/A
CLASSE

R32 DCINCu 21°C ALU

FILOCOMANDO INCLUSO

FAN-COIL MULTI
UNITÀ INTERNA POMPA DI CALORE DC INVERTER FREE MATCH

DIMENSIONI

5GARANZIA
ANNI

CARATTERISTICHE

B

A A

C

A mm B mm C mm kg
M8ID-12 700 200 450 18

| 24 STAR|



5GARANZIA
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A/A
CLASSE

R32 DCOUT -15°

CARATTERISTICHE

M80U-36/4
M80U-42/5
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|27| UNITÀ  ESTERNA MULTISPLIT

UNITÀ ESTERNA MULTISPLIT
POMPA DI CALORE DC INVERTER FREE MATCH

DIMENSIONI

B

A C A mm B mm C mm kg
M8OU-18/2 800 554 333 36

M8OU-27/3 845 702 363 53

M8OU-36/4 946 810 410 69

M8OU-42/5 946 810 410 73

M80U-27/3M80U-18/2
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UNITÀ ESTERNA MULTISPLIT FREE MATCH

001 000 753.86.436UE UNITÀ EST. MULTISPLIT FREE MATCH M8OU-36/4 (R32)
001 000 753.86.542UE UNITÀ EST. MULTISPLIT FREE MATCH M8OU-42/5 (R32)

M8OU-36/4 M8OU-42/5

Potenza raffrescamento nominale kW 10,5 12,2
Btu/h 36000 42000

Potenza assorbita nominale W 3520 3800
SEER max. 6,1 / A++ 5,8 / A+
Potenza riscaldamento nominale kW 10,5 12,2

Btu/h 36000 42000
Potenza assorbita nominale W 3000 3400
SCOP/A max. 4,0 / A+ 3,8 / A
Alimentazione V/Hz/Ph 220-240V~ 50Hz, 1Ph 220-240V~ 50Hz, 1Ph
Potenza assorbita max. W 4600 4700
Corrente assorbita max. A 21,5 22 
Portata aria m3/h 4000 3850
Livello pressione sonora max. dB(A) 63 62
Compressore GMCC GMCC
Temperatura limite (Tol) °C -15 -15
Lungh.max.tubi (complessiva) m 80 80
Lungh.max.tubi (per una unità) m 25 25
Dislivello max. UI/UE m 10 10
Dislivello max. UI/UI m 10 10
Refrigerante / q.tà kg R32 / 2,1 R32 / 2,4
Connessioni mm / inch 4 x 6,35-1/4" 5 x 6,35-1/4"

mm / inch
3 x 9,52-3/8” + 
1 x 12,7-1/2”

4 x 9,52-3/8” + 
1 x 12,7-1/2”

Tutti i dati si intendono indicativi e possono essere soggetti a modifi  che senza preavviso. L’aspetto estetico e le dimensioni delle macchine possono essere soggetti a variazio-
ni in base alla disponibilità.
Condizioni prova potenza raffrescamento standard : interna 27(19)°C - esterna 35°C.
Condizioni prova potenza riscaldamento standard : interna 20°C - esterna 7°C.
La potenza effettiva del sistema, l’assorbimento elettrico,la classe di effi  cienza ed il livello di rumorosità complessiva dipendono dalle combinazioni UI/UE..
Pressione sonora rilevata alla distanza di 1 metro.
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|29| UNITÀ  ESTERNA MULTISPLIT

UNITÀ ESTERNA MULTISPLIT FREE MATCH

001 000 753.86.218UE UNITÀ EST. MULTISPLIT FREE MATCH M8OU-18/2 (R32)
001 000 753.86.327UE UNITÀ EST. MULTISPLIT FREE MATCH M8OU-27/3 (R32)

M8OU-18/2 M8OU-27/3

Potenza raffrescamento nominale kW 5,3 7,9
Btu/h 18000 27000

Potenza assorbita nominale W 1750 2460
SEER max. 6,1 / A++ 6,1 / A++
Potenza riscaldamento nominale kW 5,5 8,1

Btu/h 19000 28000
Potenza assorbita nominale W 1550 2350
SCOP/A max. 4,0 / A+ 4,0 / A+
Alimentazione V/Hz/Ph 220-240V~ 50Hz, 1Ph 220-240V~ 50Hz, 1Ph
Potenza assorbita max. W 2300 3100
Corrente assorbita max. A 12 15
Portata aria m3/h 2200 2700
Livello pressione sonora max. dB(A) 56 59
Compressore GMCC GMCC
Temperatura limite (Tol) °C -15 -15
Lungh.max.tubi (complessiva) m 40 60
Lungh.max.tubi (per una unità) m 20 25
Dislivello max. UI/UE m 10 10
Dislivello max. UI/UI m 10 10
Refrigerante / q.tà kg R32 / 1,3 R32 / 1,57
Connessioni mm / inch 2 x 6,35-1/4" 3 x 6,35-1/4"

mm / inch 2 x 9,52-3/8" 3 x 9,52-3/8"

Tutti i dati si intendono indicativi e possono essere soggetti a modifi  che senza preavviso. L’aspetto estetico e le dimensioni delle macchine possono essere soggetti a variazio-
ni in base alla disponibilità.
Condizioni prova potenza raffrescamento standard : interna 27(19)°C - esterna 35°C.
Condizioni prova potenza riscaldamento standard : interna 20°C - esterna 7°C.
La potenza effettiva del sistema, l’assorbimento elettrico,la classe di effi  cienza ed il livello di rumorosità complessiva dipendono dalle combinazioni UI/UE..
Pressione sonora rilevata alla distanza di 1 metro.
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M8OU 42/5 - PENTASPLIT

 3 UNITÀ

9+18+18 9+9+18 12+18+18

9+9+9 9+12+12 18+18+18

9+9+12 9+12+18

9+18+18

12+12+12

12+12+18

4 UNITÀ

9+9+9+9 9+9+18+18

9+9+9+12 9+12+12+12

9+9+9+18 9+12+12+18

9+9+12+12 12+12+12+12

9+9+12+18 12+12+12+18

9+12+18+18

5 UNITÀ

9+9+9+9+9 9+9+9+12+12

9+9+9+9+12 9+9+9+12+18

9+9+9+9+18 9+9+12+12+12

9+12+12+12+12
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UNITÀ  ESTERNA MULTISPLIT

M8OU 36/4 - QUADRISPLIT

2 UNITÀ 3 UNITÀ 4 UNITÀ

9+9 9+9+9 9+12+18 9+9+9+9 9+9+12+12

9+12 9+9+12 9+18+18 9+9+9+12 9+9+12+18 

9+18 9+9+18 12+12+12 9+9+9+18 9+12+12+12

12+12 9+12+12 12+12+18 9+12+12+18 

12+18 12+18+18 12+12+12+12

18+18

COMBINAZIONI UNITÀ INTERNE

M8OU 18/2 - DUALSPLIT

2 UNITÀ

9+9

9+12

9+18

12+12

M8OU 27/3 - TRIALSPLIT

2 UNITÀ 3 UNITÀ

9+9 12+18 9+9+9 9+12+12

9+12 9+9+12 12+12+12

9+18

12+12
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Le schermate riportate potrebbero differire a seconda della versione e dell’applicazione utilizzata.

1.

5.

2.

6.

3.

7.

4.

8.

FUNZIONI APPLICAZIONI WI-FI

La schermata principale mostra 
il numero di unità interne 
collegate.

Interfaccia Sleep. La 
temperatura verrà codifi cata in 
accordo alla curva.

La schermata di controllo 
permette di accedere alle varie 
funzioni dell’applicazione.

La funzione di controllo 
ricerca anomalie nella unità 
selezionata.

Schermata di accesso alle 
funzioni.

Schermata di riepilogo delle 
informazioni del sistema.

Tramite l’interfaccia timer 
è possibile programmare il 
funzionamento delle varie unità.

Schermata di riepilogo delle 
informazioni Utente.
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|33| TELECOMANDO /  WI-FI

FUNZIONI TELECOMANDO

ON/OFF
Accensione e spegnimento della unità
MODE
Selezione della modalità di funzionamento
FAN
Impostazione della velocità del ventilatore
SHORT-CUT
Ripristino delle impostazioni precedenti
TIMER ON
Attivazione della funzione accensione dopo un numero di ore programmate
TIMER OFF
Attivazione della funzione spegnimento dopo un numero di ore programmate
SLEEP
Attivazione della funzione Sleep per il risparmio di energia
FOLLOW-ME
Attivazione della compensazione di temperatura tramite il sensore sul telecomando
LED
Accensione o spegnimento del display della unità

ON/OFF
Accensione e spegnimento della unità
MODE
Selezione della modalità di funzionamento
ECO
Modalità risparmio energetico
FAN
Impostazione della velocità del ventilatore
SHORT-CUT
Ripristino delle impostazioni precedenti
TIMER 
Timer funzione accensione/spegnimento
DIRECT
Regolazione angolatura defl ettore
SWING
Movimento automatico defl ettore
FOLLOW-ME
Attivazione della compensazione di temperatura tramite il sensore sul telecomando
LED
Accensione o spegnimento del display della unità
TURBO
Attivazione del funzionamento a massima potenza
SELF CLEAN
Attivazione della funzione di autopulizia

I telecomandi riportati sono indicativi. Forma e funzioni potrebbero differire a seconda del modello e/o della disponibilità.

FUNZIONE TASTI

PER MODELLO VEGA
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CASSETTA CANALIZZABILE

UNITÀ ESTERNA
UNIVERSALE

CONSOLE

UNITÀ ESTERNA
UNIVERSALE

SOFFITTO/PAV.

GAMMA
PRODOTTI
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CLIMATIZZATORI 
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UNITÀ INTERNA CASSETTA DC-INVERTER

001 000 753.86.112UI UNITÀ INT. CASSETTA M8IC-12 (R32)
001 000 753.84.218UI UNITÀ INT. CASSETTA C6IC-18 (R410A)
001 000 753.87.224UI UNITÀ INT. CASSETTA C8IC-24 (R32)
001 000 753.87.236UI UNITÀ INT. CASSETTA C8IC-36 (R32)

M8IC-12 C6IC-18 C8IC-24 C8IC-36

Potenza raffrescamento kW 3,5 5,3 7,0 10,5
Btu/h 12000 18000 24000 36000

SEER W/W 6,1 / A++ 6,3 / A++ 6,1 / A++ 6,1 / A++
Potenza riscaldamento kW 3,8 5,5 7,6 11,0

Btu/h 13000 19000 26000 38000
SCOP/A W/W 4,0 / A+ 4,0 A+ 4,0 / A+ 4,0 / A+
Potenza assorbita W 46 46 141 141
Alimentazione UI V/Hz/Ph 220-240V~ 50Hz, 1Ph 220-240V~ 50Hz, 1Ph 220-240V~ 50Hz, 1Ph 220-240V~ 50Hz, 1Ph
Portata aria UI m3/h 600 660 1400 1800
Preval. utile pompa scarico cond. m.c.a. 0,5 0,5 0,75 0,75
Livello pressione sonora max. dB(A) 42 46 47 52
Refrigerante R32 R410A R32 R32
Connessioni mm / inch 6,35-1/4" 6,35-1/4" 9,52-3/8" 9,52-3/8"

mm / inch 9,52-3/8" 12,7-1/2" 15,9-5/8" 15,9-5/8"

DATI TECNICI

Tutti i dati si intendono indicativi e possono essere soggetti a modifi  che senza preavviso. L’aspetto estetico e le dimensioni delle macchine possono essere soggetti a variazio-
ni in base alla disponibilità.
Condizioni prova potenza raffrescamento standard : interna 27(19)°C - esterna 35°C
Condizioni prova potenza riscaldamento standard : interna 20°C - esterna 7°C
Pressione sonora rilevata alla distanza di 1 metro

Aggiungere sempre un’unità esterna universale compatibile.
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|39| CASSETTA

CASSETTA
UNITÀ INTERNA POMPA DI CALORE DC INVERTER

5GARANZIA
ANNI

A/A
CLASSE

R32 R410a

DCIN

Cu 21°C ALU

DIMENSIONI

A mm B mm C mm D mm E mm F mm kg
M8IC-12 647 647 50 570 570 260 18,5

C6IC-18 647 647 50 570 570 260 18,5

C8IC-24 950 950 55 840 840 205 28

C8IC-36 950 950 55 840 840 245 33

CARATTERISTICHE

B

A DC F

E

| 38 STAR|



UNITÀ INTERNA CASSETTA DC-INVERTER

001 000 753.87.248UI UNITÀ INT. CASSETTA C8IC-48 (R32)
001 000 753.87.260UI UNITÀ INT. CASSETTA C8IC-60 (R32)

DATI TECNICI

C8IC-48 C8IC-60

Potenza raffrescamento kW 14,0 15,8
Btu/h 48000 53000

SEER W/W 6,1 / A++ 6,1 / A++
Potenza riscaldamento kW 16,0 18,0

Btu/h 55000 62000
SCOP/A W/W 4,0 / A+ 4,0 / A+
Potenza assorbita W 141 232
Alimentazione UI V/Hz/Ph 220-240V~ 50Hz, 1Ph 220-240V~ 50Hz, 1Ph
Portata aria UI m3/h 1800 2000
Preval. utile pompa scarico cond. m.c.a. 0,75 0,75
Livello pressione sonora max. dB(A) 52 53
Refrigerante R32 R32
Connessioni mm / inch 9,52-3/8" 9,52-3/8"

mm / inch 15,9-5/8" 15,9-5/8"

Tutti i dati si intendono indicativi e possono essere soggetti a modifi  che senza preavviso. L’aspetto estetico e le dimensioni delle macchine possono essere soggetti a variazio-
ni in base alla disponibilità.
Condizioni prova potenza raffrescamento standard : interna 27(19)°C - esterna 35°C.
Condizioni prova potenza riscaldamento standard : interna 20°C - esterna 7°C.
Pressione sonora rilevata alla distanza di 1 metro.

Aggiungere sempre un’unità esterna universale compatibile.
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CASSETTA
UNITÀ INTERNA POMPA DI CALORE DC INVERTER

5GARANZIA
ANNI

A/A
CLASSE

R32 DCINCu 21°C ALU

DIMENSIONI

A mm B mm C mm D mm E mm F mm kg
C8IC-48 950 950 55 840 840 287 34

C8IC-60 950 950 55 840 840 287 35

CARATTERISTICHE

B

A DC F

E
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UNITÀ INTERNA CONSOLE DC-INVERTER

001 000 753.86.212UI UNITÀ INT. CONSOLE M8IL-12 (R32)

DATI TECNICI

M8IL-12

Potenza raffrescamento kW 3,5
Btu/h 12000

Potenza assorbita W 40
Corrente assorbita A 0,17
Potenza riscaldamento kW 3,5

Btu/h 12000
Potenza assorbita W 40
Corrente assorbita A 0,17
Alimentazione V/Hz/Ph 220-240V~ 50Hz, 1Ph
Portata aria UI m3/h 710
Livello pressione sonora max. dB(A) 46
Refrigerante R32
Connessioni mm / inch 6,35-1/4"

mm / inch 9,52-3/8"

Tutti i dati si intendono indicativi e possono essere soggetti a modifi  che senza preavviso. L’aspetto estetico e le dimensioni delle macchine possono essere soggetti a variazio-
ni in base alla disponibilità.
Condizioni prova potenza raffrescamento standard : interna 27(19)°C - esterna 35°C.
Condizioni prova potenza riscaldamento standard : interna 20°C - esterna 7°C.
Pressione sonora rilevata alla distanza di 1 metro.

Aggiungere sempre un’unità esterna universale compatibile.
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CONSOLE
UNITÀ INTERNA POMPA DI CALORE DC INVERTER

5GARANZIA
ANNI

A/A
CLASSE

≥28°C

R32 DCINCu 21°C ALU

DIMENSIONI

CARATTERISTICHE

A mm B mm C mm kg
M8IL-12 700 600 210 15

B

A C
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UNITÀ INTERNA SOFFITTO-PAVIMENTO DC-INVERTER

001 000 753.87.118UI UNITÀ INT. SOFF.PAV. C8IS-18 (R32)
001 000 753.87.124UI UNITÀ INT. SOFF.PAV. C8IS-24 (R32)
001 000 753.87.136UI UNITÀ INT. SOFF.PAV. C8IS-36 (R32)

DATI TECNICI

C8IS-18 C8IS-24 C8IS-36

Potenza raffrescamento kW 5,2 7,0 10,5
Btu/h 18000 24000 36000

SEER W/W 6,1 / A++ 6,1 / A++ 6,1 / A++
Potenza riscaldamento kW 5,5 7,6 11,0

Btu/h 19000 26000 38000
SCOP/A W/W 4,0 / A+ 4,0 / A+ 4,0 / A+
Potenza assorbita W 100 100 100
Alimentazione UI V/Hz/Ph 220-240V~ 50Hz, 1Ph 220-240V~ 50Hz, 1Ph 220-240V~ 50Hz, 1Ph
Portata aria UI m3/h 900 1200 2160
Livello pressione sonora max. dB(A) 45 50 51
Refrigerante R32 R32 R32
Connessioni mm / inch 6,35-1/4" 9,52-3/8" 9,52-3/8"

mm / inch 12,7-1/2" 15,9-5/8" 15,9-5/8"

Tutti i dati si intendono indicativi e possono essere soggetti a modifi  che senza preavviso. L’aspetto estetico e le dimensioni delle macchine possono essere soggetti a variazio-
ni in base alla disponibilità.
Condizioni prova potenza raffrescamento standard : interna 27(19)°C - esterna 35°C.
Condizioni prova potenza riscaldamento standard : interna 20°C - esterna 7°C.
Pressione sonora rilevata alla distanza di 1 metro.

Aggiungere sempre un’unità esterna universale compatibile.
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|45| SOFFITTO  /  PAVIMENTO

SOFFITTO / PAVIMENTO
UNITÀ INTERNA POMPA DI CALORE DC INVERTER

5GARANZIA
ANNI

A/A
CLASSE

≥28°C

R32 DCINCu 21°C ALU

DIMENSIONI

A mm B mm C mm kg
C8IS-18 1068 675 235 27

C8IS-24 1068 675 235 27

C8IS-36 1650 675 235 39

CARATTERISTICHE

B

A C
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UNITÀ INTERNA SOFFITTO-PAVIMENTO DC-INVERTER

001 000 753.87.148UI UNITÀ INT. SOFF.PAV. C8IS-48 (R32)
001 000 753.84.760UI UNITÀ INT. SOFF.PAV. C8IS-60 (R32)

DATI TECNICI

C8IS-48 C8IS-60

Potenza raffrescamento kW 14,0 15,7
Btu/h 48000 54000

SEER W/W 6,1 / A++ 6,1 / A++
Potenza riscaldamento kW 16 18,0

Btu/h 55000 62000
SCOP/A W/W 4,0 / A+ 4,0 / A+
Potenza assorbita W 100 100
Alimentazione UI V/Hz/Ph 220-240V~ 50Hz, 1Ph 220-240V~ 50Hz, 1Ph
Portata aria UI m3/h 2300 2450
Livello pressione sonora max. dB(A) 54 54
Refrigerante R32 R32
Connessioni mm / inch 9,52-3/8" 9,52-3/8"

mm / inch 15,9-5/8" 15,9-5/8"

Tutti i dati si intendono indicativi e possono essere soggetti a modifi  che senza preavviso. L’aspetto estetico e le dimensioni delle macchine possono essere soggetti a variazio-
ni in base alla disponibilità.
Condizioni prova potenza raffrescamento standard : interna 27(19)°C - esterna 35°C.
Condizioni prova potenza riscaldamento standard : interna 20°C - esterna 7°C.
Pressione sonora rilevata alla distanza di 1 metro.

Aggiungere sempre un’unità esterna universale compatibile.
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|47| SOFFITTO  /  PAVIMENTO

SOFFITTO / PAVIMENTO
UNITÀ INTERNA POMPA DI CALORE DC INVERTER

5GARANZIA
ANNI

A/A
CLASSE

≥28°C

R32 DCINCu 21°C ALU

DIMENSIONI

A mm B mm C mm kg
C8IS-48 1650 675 235 41

C8IS-60 1650 675 235 41

CARATTERISTICHE

B

A C
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DATI TECNICI

UNITÀ INTERNA CANALIZZABILE DC-INVERTER

001 000 753.86.312UI UNITÀ INT. FAN-COIL M8ID-12 (R32)
001 000 753.87.318UI UNITÀ INT. CANALIZZ. C8ID-18 (R32)
001 000 753.87.324UI UNITÀ INT. CANALIZZ. C8ID-24 (R32)
001 000 753.87.336UI UNITÀ INT. CANALIZZ. C8ID-36 (R32)

M8ID-12 C8ID-18 C8ID-24 C8ID-36

Potenza raffrescamento kW 3,5 5,2 7,0 10,5
Btu/h 12000 18000 24000 36000

SEER W/W 6,1 / A++ 6,1 / A++ 6,1 / A++ 6,1 / A++
Potenza riscaldamento kW 3,8  5,5 7,6 11,0

Btu/h 13000 19000 26000 38000
SCOP W/W 4,0 / A+ 4,0 / A+ 4,0 / A+ 4,0 / A+
Potenza assorbita W 130 130 130 240
Alimentazione UI V/Hz/Ph 220-240V~ 50Hz, 1Ph 220-240V~ 50Hz, 1Ph 220-240V~ 50Hz, 1Ph 220-240V~ 50Hz, 1Ph
Portata aria UI m3/h 600 1000 1250 1400
Prevalenza statica ESP nom. Pa 25 25 25 37
Prevalenza statica ESP (range) Pa 0-60 0-100 0-160 0-160
Livello pressione sonora nom. dB(A) 40 44 44 47
Refrigerante R32 R32 R32 R32
Connessioni mm / inch 6,35-1/4" 6,35-1/4" 9,52-3/8" 9,52-3/8"

mm / inch 9,52-3/8" 12,7-1/2" 15,9-5/8" 15,9-5/8"

Aggiungere sempre un’unità esterna universale compatibile.

Tutti i dati si intendono indicativi e possono essere soggetti a modifi  che senza preavviso. L’aspetto estetico e le dimensioni delle macchine possono essere soggetti a variazio-
ni in base alla disponibilità.
Condizioni prova potenza raffrescamento standard : interna 27(19)°C - esterna 35°C.
Condizioni prova potenza riscaldamento standard : interna 20°C - esterna 7°C.
Pressione sonora rilevata alla distanza di 1 metro.
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|49| CANALIZZABILE

CANALIZZABILE
UNITÀ INTERNA POMPA DI CALORE DC INVERTER

5GARANZIA
ANNI

A/A
CLASSE

≥28°C

R32 DCINCu 21°C ALU

DIMENSIONI

CARATTERISTICHE

B

A A

C

A mm B mm C mm kg
M8ID-12 700 200 450 18

C8ID-18 880 210 674 26

C8ID-24 1100 249 774 32

C8ID-36 1360 249 774 41

FILOCOMANDO INCLUSO
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DATI TECNICI

UNITÀ INTERNA CANALIZZABILE DC-INVERTER

001 000 753.87.348UI UNITÀ INT. CANALIZZ. C8ID-48 (R32)
001 000 753.87.360UI UNITÀ INT. CANALIZZ. C8ID-60 (R32)

C8ID-48 C8ID-60

Potenza raffrescamento kW 14,0 15,1
Btu/h 48000 52000

SEER W/W 6,1 / A++ 6,1 / A++
Potenza riscaldamento kW 16,0 18,0

Btu/h 55000 62000
SCOP/A W/W 4,0 / A+ 4,0 / A+
Potenza assorbita W 560 560
Alimentazione UI V/Hz/Ph 220-240V~ 50Hz, 1Ph 220-240V~ 50Hz, 1Ph
Portata aria UI m3/h 2400 2600
Prevalenza statica ESP (nom.) Pa 50 50
Prevalenza statica ESP (nom.) Pa 0-160 0-160
Livello pressione sonora max. dB(A) 51 54
Refrigerante R32 R32
Connessioni mm / inch 9,52-3/8" 9,52-3/8"

mm / inch 15,9-5/8" 15,9-5/8"

Aggiungere sempre un’unità esterna universale compatibile.

Tutti i dati si intendono indicativi e possono essere soggetti a modifi  che senza preavviso. L’aspetto estetico e le dimensioni delle macchine possono essere soggetti a variazio-
ni in base alla disponibilità.
Condizioni prova potenza raffrescamento standard : interna 27(19)°C - esterna 35°C.
Condizioni prova potenza riscaldamento standard : interna 20°C - esterna 7°C.
Pressione sonora rilevata alla distanza di 1 metro.
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CANALIZZABILE
UNITÀ INTERNA POMPA DI CALORE DC INVERTER

5GARANZIA
ANNI

A/A
CLASSE

≥28°C

R32 DCINCu 21°C ALU

DIMENSIONI

CARATTERISTICHE

B

A A

C

A mm B mm C mm kg
C8ID-48 1200 300 874 48

C8ID-60 1200 300 874 48

FILOCOMANDO INCLUSO
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5GARANZIA
ANNI

DATI TECNICI

UNITÀ ESTERNA UNIVERSALE DC-INVERTER

001 000 753.84.913UE UNITÀ EST. UNIV. C6OU-12A (R410A)
001 000 753.84.918UE UNITÀ EST. UNIV. C6OU-18 (R410A)
001 000 753.87.918UE UNITÀ EST. UNIV. C8OU-18 (R32)
001 000 753.87.924UE UNITÀ EST. UNIV. C8OU-24 (R32)
001 000 753.87.936UE UNITÀ EST. UNIV. C8OU-36/3 (R32)
001 000 753.87.937UE UNITÀ EST. UNIV. C8OU-36/1 (R32)

C6OU-12A C6OU-18 C8OU-18 C8OU-24 C8OU-36/3 C8OU-36/1

Potenza nominale kW 3,5 5,2 5,2 7,0 10,5 10,5
Btu/h 12000 18000 18000 24000 36000 36000

Potenza max. assorbita W 2000 2550 2200 2950 5600 4700
Corrente max. assorbita A 8,7 11,5 10,0 13,5 10 21
Compressore GMCC GMCC GMCC GMCC GMCC GMCC
Alimentazione UE V/Hz/Ph 220-240V~ 50Hz, 1Ph 220-240V~ 50Hz, 1Ph 220-240V~ 50Hz, 1Ph 220-240V~ 50Hz, 1Ph 380-420V~ 50Hz, 3Ph 220-240V~ 50Hz, 1Ph

Portata aria m3/h 2000 2100 2100 2700 4000 4000
Livello pressione sonora max. dB(A) 57 56 57 62 64 65
Temperatura limite (Tol) °C -15 -15 -15 -15 -15 -15
Lunghezza max. tubazioni m 25 30 30 50 65 65
Dislivello max. unità m 10 20 20 25 30 30
Refrigerante / q.tà kg R410A / 1,38 R410A / 1,48 R32 / 1,35 R32 / 1,5 R32 / 2,4 R32 / 2,4
Connessioni mm / inch 6,35-1/4" 6,35-1/4" 6,35-1/4" 9,52-3/8" 9,52-3/8" 9,52-3/8"

mm / inch 9,52-3/8" 12,7-1/2" 12,7-1/2" 15,9-5/8" 15,9-5/8" 15,9-5/8"

Tutti i dati si intendono indicativi e possono essere soggetti a modifi che senza preavviso. L’aspetto estetico e le dimensioni delle macchine possono essere soggetti a variazioni 
in base alla disponibilità. 
Condizioni di prova raffrescamento: int.27°C b.s. / 19,5°C b.u. - est. 35°C b.s. / 24°C b.u.
Condizioni di prova riscaldamento: int. 20°C b.s. - est. 7°C b.s. / 6°C b.u.

Pressione sonora rilevata alla distanza di 1 metro.

Aggiungere sempre un’unità interna compatibile.
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UNITÀ ESTERNA UNIVERSALE
POMPA DI CALORE DC INVERTER

A/A
CLASSE

R32 R410a -15° DCOUT

A mm B mm C mm kg
C6OU-12A 800 554 333 35

C6OU-18 800 554 333 36

C8OU-18 800 554 333 36

C8OU-24 845 702 363 49

C8OU-36/3 946 810 410 79

C8OU-36/1 946 810 410 79

Fare riferimento alla tabella delle unità interne per la sezione delle tubazioni da utilizzare.

DIMENSIONI

CARATTERISTICHE

B

A C

C80U-36C80U-24
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DATI TECNICI

UNITÀ ESTERNA UNIVERSALE DC-INVERTER

001 000 753.87.948UE UNITÀ EST. UNIV. C8OU-48/3 (R32)
001 0000 753.87.960UE UNITÀ EST. UNIV. C8OU-60/3 (R32)

C8OU-48 C8OU-60

Potenza nominale kW 14,0 16,0
Btu/h 48000 55000

Potenza max. assorbita W 6200 7500
Corrente max. assorbita A 11,2 14,0
Compressore GMCC GMCC
Alimentazione UE V/Hz/Ph 380-420V~ 50Hz, 3Ph 380-420V~ 50Hz, 3Ph
Portata aria m3/h 7500 7500
Livello pressione sonora max. dB(A) 66 66
Temperatura limite (Tol) °C -15 -15
Lunghezza max. tubazioni m 65 65
Dislivello max. unità m 30 30
Refrigerante / q.tà kg R32 / 2,8 R32 / 2,95
Connessioni mm / inch 9,52-3/8" 9,52-3/8"

mm / inch 15,9-5/8" 15,9-5/8"

Tutti i dati si intendono indicativi e possono essere soggetti a modifi che senza preavviso. L’aspetto estetico e le dimensioni delle macchine possono essere soggetti a variazioni 
in base alla disponibilità. 
Condizioni di prova raffrescamento: int.27°C b.s. / 19,5°C b.u. - est. 35°C b.s. / 24°C b.u.
Condizioni di prova riscaldamento: int. 20°C b.s. - est. 7°C b.s. / 6°C b.u.

Pressione sonora rilevata alla distanza di 1 metro.

Aggiungere sempre un’unità interna compatibile.
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UNITÀ ESTERNA UNIVERSALE
POMPA DI CALORE DC INVERTER

A/A
CLASSE

R32 -15° DCOUT

A mm B mm C mm kg
C8OU-48 952 1333 415 108

C8OU-60 952 1333 415 112

Fare riferimento alla tabella delle unità interne per la sezione delle tubazioni da utilizzare.

DIMENSIONI

CARATTERISTICHE

B

A C
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WI-FI READY
La unità è predisposta per ricevere 
il modulo WI-FI per la gestione a 
distanza delle principali funzioni. 

WI-FI INTEGRATO
La unità è pronta per la gestione a 
distanza delle principali funzioni 
(via apposita app).

FUNZIONE PRERISCALDAMENTO
Quando il climatizzatore è in 
modalità riscaldamento questa 
funzione consente di evitare che 
l’unità interna causi circolazioni 
di aria fredda nell’ambiente. La 
ventilazione è ammessa solo quando 
la temperatura dello scambiatore 
di calore supera i 28°C. Dopo 1 
minuto il ventilatore si avvia alla 
minima velocità per poi aumentare 
gradualmente fi no al valore 
impostato.

≥28°C

READY INTEGRATO

1W STAND-BY
Un intelligente sistema di gestione 
elettronica limita il consumo in 
stand-by a 1W.

TRATTAMENTO IDROFILICO
Lo scambiatore dell’unità interna 
è realizzato in alluminio idrofi lico 
che lo preserva dalla corrosione e 
migliora lo scambio.

SBRINAMENTO INTELLIGENTE
La fase di sbrinamento è 
controllata dal microprocessore in 
modo intelligente per assicurare 
le massime prestazioni in 
riscaldamento.

ALU 1W

GARANZIA 5 ANNI
A fronte di un programma di 
manutenzione (fornitura gratuita del 
ricambio con esclusione dei costi di 
manodopera ed associati).

AUTORESTART
Il climatizzatore riprende 
automaticamente il funzionamento 
precedente un eventuale black-out.

FUNZIONE SLEEP
Quando attivata questa funzione 
assicura un funzionamento 
confortevole e con la massima 
silenziosità regolando in modo 
ottimale la temperatura.

5GARANZIA
ANNI

VENTILATORE UNITÀ ESTERNA DC 
INVERTER
Il ventilatore esterno a velocità 
variabile assicura massimo 
risparmio energetico e silenziosità di 
funzionamento. 

PROFILO ALARE OTTIMIZZATO
L’unità esterna è dotata di 
ventilatore con forma delle pale 
ottimizzata per la riduzione del 
rumore, dei vortici e delle vibrazioni.

VENTILATORE UNITÀ INTERNA DC 
INVERTER
Il ventilatore interno a velocità 
variabile assicura massimo 
risparmio energetico e silenziosità di 
funzionamento. 

DCINDCOUT

|57| ICONS GUIDE

EFFICIENZA ENERGETICA
Il climatizzatore risponde alle 
più severe normative in tema di 
risparmio energetico.

SCAMBIATORE CON TUBI SPECIALI
Lo scambiatore di calore utilizza 
tubi di rame di qualità superiore, 
rigati internamente. Ciò permette di 
aumentare l’effi cienza di scambio 
dal 30% al 50% rispetto agli 
scambiatori tradizionali.

REFRIGERANT LEAKAGE DETECT
L’indicazione EC sull’unità interna 
segnala una perdita di refrigerante. 
La macchina si spegne per evitare 
danni al compressore da alta 
temperatura.

EC Cu

FUNZIONAMENTO A BASSA 
TEMPERATURA
Il climatizzatore è costruito per 
funzionare in pompa di calore 
anche con temperatura esterna 
particolarmente bassa.

R410A
Refrigerante ecologico.

R32
Refrigerante ecologico ad alte 
prestazioni e a basso impatto 
ambientale. -15°R32 R410a

TIMER
La funzione timer consente 
di programmare liberamente 
l’accensione o lo spegnimento 
secondo le esigenze.

FACILITÀ DI PULIZIA
Il sistema fi ltrante e i pannelli 
plastici possono essere facilmente 
puliti semplicemente con acqua.

FLUSSO DELL’ARIA A DUE DIREZIONI
Per migliorare la distribuzione 
dell’aria e quindi il comfort la 
direzione del fl usso dell’aria varia 
tra caldo e freddo.

A/A
CLASSE

EVAPORATORE MULTISEZIONE
L’evaporatore multisezione consente 
di aumentare la superfi ce di 
scambio in dimensioni compatte 
per migliorare l’effi cienza in 
raffrescamento/riscaldamento.

AUTODIAGNOSI
I microchips evidenziano tutti 
gli errori attraverso un display 
ed attivano automaticamente le 
protezioni.

CONTROLLO INTELLIGENTE
Un display dinamico indica 
chiaramente lo stato di 
funzionamento del climatizzatore.21°C

ICONS GUIDE
SPIEGAZIONE ICONE
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 La presente proposta deve intendersi contratto di vendita ad ogni effetto di legge e si intende 
tacitamente accettata al momento in cui l’acquirente riceve la prima consegna della merce 
ordinata.

I prezzi di vendita devono intendersi quelli in vigore al momento della consegna della merce, 
non comprsensivi di IVA e potenzialmente soggetti a variazione ad insindacabile giudizio 
della Weiss-Stern. Ciò in dipendenza delle variazioni del mercato con riferimento ai costi di 
produzione.

Vengono presi in considerazione ordini per un importo imponibile minimo di € 250,00. L’ordine 
sarà tacitamente accettato salvo diversa comunicazione scritta della Weiss-Stern. Eventuali 
ritardi nella consegna o il sopraggiungere di situazioni impreviste che blocchino la disponibi-
lità del materiale consentirà la possibilità di recesso del contratto da parte della Casa senza 
onere a suo carico.
È tassativo rispettare le quantità per confezione.

I pagamenti saranno specifi camente indicati nelle offerte e nelle copie commissioni. La 
mancata osservanza dei termini stabiliti contrattualmente comporterà  l’applicazione degli 
interessi di mora. Il mancato rispetto del pagamento di una rata (per pagamenti dilazionati) 
comporterà la perdita del benefi cio del termine, mentre nei contratti di fornitura darà luogo 
alla automatica sospensione senza alcun preavviso della fornitura in corso.  Tutti i prodotti 
si intendono venduti con riserva di proprietà e divengono di proprietà del compratore solo 
all’integrale pagamento del prezzo. L’accettazione di cambiali o altri titoli di credito avviene 
esclusivamente “pro solvendo”.

Tutti gli articoli commercializzati dalla Weiss-Stern hanno la garanzia del venditore per difetti 
di fabbrica. Se l’acquirente non soddisfatto denuncierà i vizi entro 8 giorni avrà diritto alla 
sostituzione dell’articolo difettoso.

I reclami, ovvero i difetti riscontrabili sul materiale da noi commercializzato dovranno essere 
inoltrati nel termine di 8 giorni dalla data della bolla di consegna del trasportatore per usufru-
ire del trattamento di cui al precedente punto 4.

La restituzione degli articoli della Weiss-Stern sarà effettuata dietro autorizzazione fi rmata di 
un incaricato della Casa; sarà in ogni caso da intendersi come reso in porto franco.

I costi per i trasporti della merce ordinata sono interamente a carico dell’acquirente e la 
stessa si intende compravenduta franco fabbrica dal venditore. Il materiale viaggia a rischio e 
pericolo dell’acquirente che incarica, con la sottoscrizione del presente atto, salvo disposizioni 
contrarie, la venditrice di negoziare, per suo conto ed in piena autonomia, i trasporti e gli 
altri servizi accessori e le modalità della loro realizzazione, ivi compresa la stipulazione di un 
contratto di assicurazione relativo alla merce trasportata. In questa ipotesi le spese relative 
al trasporto, agli altri servizi accessori ed all’assicurazione verranno addebitate all’acquirente 
separatamente in misura percentuale del valore della fornitura. Sarà cura dell’acquirente, 
all’atto del ricevimento della merce, di controllare la quantità ed eventuali difetti da segnalar-
si immediatamente al trasportatore o fi rmando la bolla di consegna con riserva evidenziando 
il difetto riscontrato. La mancata osservanza di quanto sopra solleverà la Weiss-Stern da 
responsabilità per ammanchi o difetti o quant’altro in dipendenza del trasporto salvo quanto 
sopra evidenziato ai punti 4 e 5.

Per qualsiasi controversia si ritiene competente in esclusiva il Foro di Treviso.

1 · PREZZI

2 · ORDINI

3 · PAGAMENTI

4 · GARANZIE

5 · RECLAMI

6 · RESI

7 · SPEDIZIONI

8 · CONTROVERSIE

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
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31010 Farra di Soligo (TV)
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T. +39 0438 980611
F. +39 0438 984703

info@starclimatizzatori.it

www.starclimatizzatori.it
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